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1 INTRODUCAO

O presente memorial descritivo diz respeito ao projeto do abrigo da
ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO SANITARIO denominada “ EEE Colégio Agricola
» _ CANDIDO MOTA/SP, as atividades descritas ao longo do presente memorial norteardo a
instalacio da Geomembrana PEAD 2,00mm, a remoc¢io e a execu¢io de alambrados em
mourdes de concreto sendo que as especificagoes contidas neste memorial descritivo e nas
normas citadas deverao ser rigorosamente obedecidas durante o decorrer da obra, valendo como

se efetivamente fossem transcritas nos contratos para execu¢ao dos servicos.

1.1 DADOS DA OBRA

IDENTIFICACAO: Estacio Elevatéria de Esgoto Sanitario denominada “EEE Colégio
Agricola”

LOCAL: Rua Maura Aparecida Amaro Romao - Candido Mota/SP, nas coordenadas
Longitude UTM 564551.66 m E, Latitude UTM 7484957.66m S.

2 GENERALIDADES

Este memorial de especificagoes destina-se a regulamentar o desenvolvimento dos
servicos necessarios para execu¢ao dos servigos, os servicos e obras serdo realizados em rigorosa
observancia aos desenhos dos projetos, respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia as
prescricoes e exigéncias contidas no memorial descritivo, nas especificagdes e nas normas da
ABNT.

Todos os detalhes de execucdo de servicos constantes dos desenhos e nio mencionados
nas especificagdes, memorial descritivo e orgamento, assim como todos os detalhes de execugdao
de servicos mencionados nas especificagoes, memorial descritivo e orgamento e que nao constem
dos desenhos serdo interpretados como parte integrante dos projetos.

Todas as davidas existentes, quanto a técnica de construgdo, deverao ser sanadas com a
Fiscalizacggo do CONTRATANTE, por escrito, cabendo a CONTRATADA aguardar
deliberagdo para prosseguir nas atividades dai decorrentes. Nas divergéncias ou omissoes das
normas de execucao do memorial descritivo, quanto a servicos previstos na obra contratada,
cabera a CONTRATADA propor metodologia de execugao a fiscalizagago do CONTRATANTE,

ticando, porém, impedida de emprega-la antes que seja aprovada.
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2.1 MATERIAS E EQUIPAMENTOS

Os materiais e equipamentos especificados estardo sempre sujeitos a exame de analogia,
desde que seja solicitado pela CONTRATADA, cabendo, portanto, a CONTRATANTE, a
decisdo sobre eventuais pedidos de substituicao de materiais por produtos analogos.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia
quando desempenham idéntica fungdo construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas
técnicas. Na eventualidade de uma equivaléncia, a substitui¢io se processara dentro da maxima
similaridade possivel.

O critério de analogia sera estabelecido pela CONTRATANTE, para cada caso
efetivamente ocorrido. As consultas sobre analogias serdao efetuadas, em tempo oportuno, pela
CONTRATADA, nio se admitindo que a desatencdo a essa oportunidade sirva para justificar o

nao cumprimento dos prazos estabelecidos na documentagao contratual.

3 ESPECIFICACOES TECNICAS

3.1 BANHEIRO:

Dimensaoes: 2,00m x 1,50m.

Instalagdes hidraulicas: Tubulagao de agua fria, esgoto e ventilagiao, conforme NBR 5626.

Lougas: Vaso sanitario, lavatorio com torneira e chuveiro, conforme NBR 15097.

Pintura: Tintas para construgdo civil conforme NBR 11702 e execugao conforme NBR
13245.

Piso: Ceramica antiderrapante, conforme NBR 13818.

Revestimento das paredes: Azulejo até o teto, conforme NBR 13818.

3.2 COZINHA:

Dimensdes: 2,20m x 2,00m.

Piso: Ceramica, conforme NBR 13818.

Bancada: Granito com pia e torneira, conforme NBR 13978 (Pias de ago inoxidavel para
cozinha - Especifica¢ao).

InstalacGes elétricas: Pontos para geladeira, fogio e micro-ondas, conforme NBR 5410
(Instalacdes elétricas de baixa tensao).

Instalagoes hidraulicas: Tubulagao de agua fria, conforme NBR 5626.
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Acessorios: Tomadas elétricas em conformidade com NBR 14136.
Pintura: Tintas para construcao civil conforme NBR 11702 e execugao conforme NBR
13245.

Revestimento das paredes: Azulejo até a altura de 1,5m, conforme NBR 13818.

3.3 QUARTO:

Dimensdes: 3,70m x 2,80m

InstalacGes elétricas: Pontos para iluminacdo central e tomadas para equipamentos
eletronicos, conforme NBR 5410.

Janelas: Em aluminio, com vidro transparente e persianas, conforme NBR 10821.

Paredes: Pintura actilica lavavel, conforme NBR 11702,

Pintura: Tintas para construgao civil conforme NBR 11702 e execucao conforme NBR
13245.
Piso: Ceramica, conforme NBR 13818.

4 ESCOPO DOS SERVICOS

4.1 SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1 Servigos provisorios:

Todos os servicos com as instalagdes provisorias ou de carater geral da obra serdo de

responsabilidade da Contratada tais como:
¢ administragdo local da obra (engenheiro, auxiliares, mestre, encarregados, etc...);
e barracdo ou containers [provisoério| para guarda de materiais e equipamentos;
e consumos mensais de agua, luz, forca, internet e telefone;
e despesas diversas tais como: alimenta¢ao, medicamento de urgéncia, (etc...);
e locacdo da obra;
® maquinario, equipamentos e ferramentas necessarias a execu¢ao dos servigos;
e pessoal de arrumagao da obra (segurangas, vigias, etc.);
e placas da obra (dados da empresa Construtora/ CREA-SP);

e licengas, taxas e despesas relacionadas com a obra até sua entrega final;
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4.1.2 Placa de obra

Devera instalar placa de identificagdio da obra com todos os profissionais envolvidos
(pertinentes a cada atividade), conforme determina as legislacoes do CREA/CAU.

As placas de identificagdo do exercicio profissional deverdo, obrigatoriamente,
permanecer na obra, instalacio ou servigo, enquanto durar a atividade técnica correspondente,
sendo perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

As placas de identificacdo do exercicio deverao conter, obrigatoriamente, os seguintes
elementos indicativos:

I. Nome do responsavel ou responsaveis técnicos pela execugdo da obra, instalagdo ou
servi¢o, de acordo com o seu registro no Conselho Regional;
II.  Atividades especificas pelas quais o profissional ou profissionais sdo responsaveis;
III. Titulo, nimero da carteira profissional e regido do registro dos profissionais;
IV. Nome da empresa executora da obra, instalacio ou servico, se houver, de acordo com o
seu registro no Conselho Regional.

V. Valor da obra e prazo para execugao
4.1.3 Limpeza da area e retirada de mato com desmatamento:

A empresa executora devera providenciar os servi¢os de limpeza da area, como: poda de
arvores, poda de galhos e raizes, desmatamento, corte de pequenas arvores, corte de arbustos,
corte e retirada de capoeira, limpeza mecanizada e manual de terreno com arvores, capina e
limpeza manual de terreno com pequenos arbustos, limpeza do terreno, demoli¢oes, retirada de
sujeira, tocos de arvores e entulho e outros servigos, conforme projeto e limpeza permanente da
obra, inclusive a retirada de sujeira, galhos, restos de vegetagao e entulhos da obra.

Correrdo também por conta da empresa os transportes externos e internos (verticais e
horizontais) e o isolamento para seguranga da obra e pessoas.

E obrigatéria, por parte da Contratada a colocacio de: vedagio provisoria, barreiras,
sinalizagdo e dispositivos de seguranca na obra, conforme estabelecido nas Normas
Regulamentadoras (NR), de forma a advertir acerca dos riscos existentes; impedir o acesso de
pessoas estranhas aos servicos e proteger a integridade dos trabalhadores, pedestres, visitantes,

usuarios e funcionarios do SAAE — Candido Mota.
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4.1.4 Infraestrutura

As fundagoes deverdo ser executadas em estacas tipo STRAUSS, diametro variavel,
blocos de apoio e vigas baldrames; elementos devidamente localizadas e dimensionadas pelo

engenheiro responsavel, de acordo com projeto, especificagdes de norma e concreto com FCK

de 18 Mpa.
4.1.5 Superestrutura

A supra estrutura sera em concreto armado; concreto com FCK de 25 Mpa e ago CA 50,

devidamente dimensionada pelo eng® responsavel conforme norma propria.
4.1.6 Elevagoes

As elevagoes serao constituidas por alvenaria de tijolos ceramicos, assentes a prumo, com

argamassa mista de cimento — Cal — e areia, TRACO 1:2:8
4.1.7 Cobertura e protegao

A cobertura sera executada em estrutura metalica, coberta com telhas metalicas tipo

sanduiche e inclinagao prépria indicada em projeto.
4.1.8 Revestimentos

Das paredes: todas as superficies a revestir deverdo ser chapiscadas com argamassa de
cimento e areia em traco 1: 4.

Emboco / Reboco — deverio ser iniciados apds completa pega dos chapiscos, embutidas
as canalizacoes e colocados os marcos e aduelas.

Azulejos — deverdo ser assentes a prumo com argamassa mista ou industrializada,
revestindo as superficies indicadas em projeto arquitetonico, até altura proposta.

Pintura — Preparacao da superficie:

Limpeza: Remocao de sujeiras, 6leos, graxas e quaisquer contaminantes. Em superficies
com camadas soltas ou descascadas, estas devem ser removidas até que se alcance uma superficie
firme.

Lixamento ou escovagao: Superficies devem ser tratadas para garantir aderéncia da tinta,
utilizando lixa ou escova apropriada para o tipo de superficie.

Tratamento de fissuras e imperfei¢oes: Utilizagdo de massas ou produtos especificos para
nivelar a superficie e corrigir imperfei¢oes.

Escolha da Tinta:
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Tipo de tinta adequado ao ambiente: Selecionar a tinta com base na localizaciao (interna
ou externa) e nas condi¢des de exposi¢ao (umidade, luz solar direta, etc.).

Compatibilidade com a superficie: Verificar se a tinta é compativel com o material da
superficie (concreto, madeira, metal, etc.).

Aplicacao da Tinta:

Aplicagiao de primer (quando necessario): Aplicar uma camada de fundo para proteger a
superficie e melhorar a aderéncia da tinta de acabamento.

Técnicas de aplicagao: A tinta deve ser aplicada uniformemente por pincel, rolo ou
pistola, seguindo as especificagoes do fabricante quanto a diluicao e numero de demaos.

Intervalos entre demaos: Respeitar o tempo de secagem indicado pelo fabricante entre as
demaios para obter melhor acabamento e durabilidade.

Verificacao da Qualidade:

Inspecgao visual: Verificar a uniformidade da cor, a cobertura e a auséncia de defeitos
como bolhas, descascamentos ou manchas.

Adesao e durabilidade: Testes de aderéncia podem ser realizados para assegurar que a
pintura esta bem fixada a superficie e ira durar pelo petiodo esperado.

Toda superficie onde nao houver revestimento devera ser aplicada tinta.
4.1.9 Pavimentagio

Todos os pisos serdo executados cuidadosamente sobre contra piso desempenado. Os
pisos deverao seguir indicagdes feitas em projeto, devendo obedecer as recomendagdes do
responsavel para o tipo de piso que cada dependéncia necessita. Ao redor da obra sera executada
uma passarela de prote¢io, conforme indicagcdes em projeto.

Instalacoes elétricas

Os servicos de eletricidade obedecerdo aos regulamentos exigidos pela concessionaria
local e executados por um técnico especializado. A instalagdo sera completa e embutida, sendo as

canaliza¢bes em eletrodutos liso e polietileno, conforme recomendag¢des de normas.
4.1.10 InstalagSes hidros sanitarias

O abastecimento de agua se fara através de rede publica e acondicionada em reservatérios
proprios. A tubulagdo correra toda embutida na alvenaria, em PVC rigido. Os servigos serdo

executados conforme as normas e exigéncias do SAAE.
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Os esgotos sanitarios serdo recolhidos em tubos de PVC rigido, devidamente
dimensionadas conforme recomendagdes de normas e orientagoes do eng® responsavel; dirigidos
ao ponto de captagdo ou despejo (rede de esgotos sanitarios das vias publicas ou pogo absorvente

e fossa séptica), conforme indicado em projeto.
4.1.11 Esquadrias

As esquadrias de aluminio serdo constituidas por portas de vidro temperado de 10mm
sendo fixadas com batentes de ago zincado. As esquadrias de ferro serdao em vitrais basculantes,

de acordo com indica¢ao de projeto.
4.1.12 Complementagio da obra

Serdao feitos testes gerais nas instalagdes sanitarias, hidraulicas e elétricas com devidos
arremates onde se fizer necessario. Limpeza geral e completa de toda obra com remogao total de
entulhos, deixando-a pronta para habite-se. Sera instalada a caixa de correspondéncia e  serdo

ligados definitivamente os pontos de 4gua, luz e forga.
4.1.13 Observagodes

Qualquer modificagao no projeto original ou na obra, sem prévia autorizagao, isentara o

engenheiro de qualquer responsabilidade futura.

5 CONSIDERACOES FINAIS

Para a execucdo das obras, devera ser contratada uma empresa especializada no ramo da
construcao civil. A empresa contratada sera responsavel por executar as obras de acordo com o
projeto, sem alteracoes, com excecio das alteragdes solicitadas e/ou autotrizadas pela parte
técnica da autarquia, devidamente por escrito.

Além disso, a empresa contratada devera emitir uma ART referente a execugdo das obras,
responsabilizando-se integralmente pelos servigos realizados. A fiscalizagdo e as medi¢Ges das
obras serao feitas pela engenharia da autarquia.

Todas as despesas para a realizacdo das obras serdo integralmente por conta da empresa
contratada. A empresa responsavel pela execucao das obras se obrigara a fazer fotografias diarias
de cada servigo executado, repassando-as para a fiscalizagdo através de midias digitais.

Também se obriga a manter na obra um profissional legalmente habilitado e capacitado

para coordenar a execu¢do de todos os servigos constantes no contrato. Todos os servicos
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contratados deverao ser executados rigorosamente conforme previsto nos projetos, planilhas e
normas de referéncia, sob pena de serem reprovados e refeitos, sem Onus algum para a
contratante, exceto aqueles que tenham sido solicitadas alteragdes pela contratante devidamente
por escrito e assinado pelos responsaveis.

Em caso de divergéncia entre o memorial descritivo e a norma de referéncia, prevalece o
que constar em norma.

Quaisquer problemas de ordem técnica que venha a ocorrer na obra, os responsaveis pela
execugao se obrigam a informar imediatamente a fiscalizagao

A empresa contratada devera manter os seus funcionarios uniformizados, identificados e
principalmente equipados com os devidos Equipamentos de Protecao Individual — EPI’s e

Equipamentos de Prote¢ao Coletiva — EPC’s durante todo o periodo de trabalho.

Candido Mota, 17 de abtil de 2024

ENG. VICTOR HUGO OZORIO RENAN MATTA MENAO
Crea: 5069200109 — SP SAAE — Candido Mota
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